Opis przedmiotu zamówienia

w ramach programu „LABORATORIA  PRZYSZŁOŚCI”

	Lp.
	Nazwa produktu:
	Opis



	1. 
	Tablica ścieralna

	Tablica biała suchościeralna ceramiczna, wisząca o powierzchni magnetycznej lakierowanej o wymiarach 170 cm x 100 cm



	2. 
	Szafa na narzędzia z półkami z blachy ocynkowanej
	szafa metalowa, półki odporne na działanie kwasów i zasad z  4 półkami, drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek o wymiarach  min. 100 cm x 43,5 cm x 195 cm i nośności półki 50 kg . Odporna na działanie kwasów i zasad

	3. 
	Szafa na narzędzia
	Szafa metalowa na narzędzia z  4 przestawnymi  półkami, drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek o wymiarach  100 cm x 43,5 cm x 195 cm i nośności półki 100 kg .

	4. 
	Stół warsztatowy z nadstawką
	Stół z nadstawką,  wyposażony w gniazdka elektryczne, wykonany ze sklejki, wymiary 1250 mm x 640 mm, udźwig min. 300 kg

	5. 
	Stół warsztatowy
	Stół z regulowaną wysokością wyposażony w gniazdka elektryczne, blat wykonany ze sklejki, wymiary 1250 mm x 640 mm, udźwig min. 300 kg

	6. 
	Taboret obrotowy z podnóżkiem
	Taboret z okrągłym siedziskiem wykonanym ze sklejki,  

wysokość minimalna (przed regulacją) 45 cm, regulacja wysokości

	7. 
	Drukarka 3D wraz z akcesoriami (obszar roboczy min. 150x150x150 mm)
	Zabudowane lub wymienne boki drukarki, pole robocze min. 150x150x150, zamknięta komora robocza, łączność WIFI, zdalny podgląd wydruku, kompatybilny slicer, gwarancja min. 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, interfejs w języku polskim lub angielskim, podgrzewana platforma, zabudowane elementy grzewcze, certyfikaty CE,FCC,ROSH, obsługiwany filament PLA

	8. 
	Drukarka 3D wraz z akcesoriami (obszar roboczy min. 200x200x250 mm)
	Zabudowane lub wymienne boki drukarki, pole robocze min. 200x200x250, łączność WIFI, zdalny podgląd wydruku, kompatybilny slicer, gwarancja min. 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, interfejs w języku polskim lub angielskim USB, karta SD, obsługiwane pliki STL,OBJ, certyfikaty CE,FCC,ROSH.

	9. 
	Laptop do drukarki 3D
	Ekran 15,6”/17,3”, pamięć RAM min. 8 GB, dysk SSD, WIN 10, rozdzielczość 1920x1080 pikseli gwarancja min. 24 miesiące

	10. 
	Filament do druku 3D 
	Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi drukarkami 3D i pen 3D. Waga jednej szpuli 1 kg. PLA kolory: czarny – 30 kg, biały - 10 kg, szary - 10 kg, żółty -  10 kg, zielony 10 kg, niebieski – 10 kg, czerwony - 10 kg, drewnopochodny – 10 kg



	11. 
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami Arduino
	Mikrokontrolery z dodatkowym wyposażeniem tj. czujnikami, przewodami goldpin, płytkami stykowymi itp.
Rodzaj mikrokontrolerów – Arduino 

	12. 
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami ESP
	Mikrokontrolery z dodatkowym wyposażeniem tj. czujnikami, przewodami goldpin, płytkami stykowymi itp.

Rodzaj mikrokontrolerów – ESP8266 lub ESP32

	13. 
	Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
	Stacja lutownicza kolbowa oraz z wbudowaną dodatkową stacją na gorące powietrze

	14. 
	Drut lutowniczy
	Kompatybilny ze stacją lutowniczą. Waga szpulki 100 g

	15. 
	Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami
	Jakość zapisu min. Full HD
Stabilizator obrazu – optyczny lub cyfrowy, rozdzielczość min. 20 mpx, nagrywanie w 5.3K oraz 4K, WiFi + Bluetooth, waga maksimum 200 g

	16. 
	Statyw do kamery i aparatu
	Nośność min. 2 kg

	17. 
	Mikroport z akcesoriami



	Niewymagający podłączenia kablowego do kamery

	18. 
	Oświetlenie do realizacji nagrań (Zestaw lamp światła ciągłego)
	Źródło światła: 4 reflektory LED COB 30W. Zasilanie: AC 220~240V, 50/60Hz. Zużycie energii: 130W. Tryby pracy: DMX, Auto, Sound, Master/Slave, Sterowanie pilotem
Temperatura pracy: -20°C ~ 40°C. Złącza: DMX 3 pin. Regulowana wysokość

	19. 
	
	

	20. 
	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
	Filtr dolnoprzepustowy 200Hz, pasmo przenoszenia 75HZ- 20 KHz, impedancja wejściowa 200 Ohm, stosunek sygnału do szumu : 75 dB

	21. 
	Gimbal 
	Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery. Maksymalne obciążenie zamontowanego aparatu: min. 2 kg

	22. 
	Aparat fotograficzny z akcesoriami
	Rozdzielczość matrycy min. 20 MP Wbudowana lampa błyskowa, Interfejs: USB, wskazane WiFi, Bluetooth, stabilizacja optyczna obiektywu, obiektyw Zeiss zoom optyczny min. 3,5x, Przetwornik obrazu CMOS Exmor typu 1,0”

	23. 
	Robot edukacyjny wraz z akcesoriami


	Robot, rodzaj sterownika Bluetooth Smart, funkcje-efekty dźwiękowe i świetlne, wbudowany akumulator litowo-jonowy, współpraca z systemami : Android 4.2, iOS 8, gwarancja min. 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim

	24. 
	Mikroskop cyfrowy wraz z akcesoriami


	Mikroskop cyfrowy 20-500x z kamerą (okularem cyfrowym USB), gwarancja min. 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim

	25. 
	Mikroskop optyczny wraz z akcesoriami
	Głowica monokularowa pochylona pod kątem 45stopni, obracana 360 stopni, okular WF10x, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x,powiększenie  40x,100x,400x,oświetlenie LED, gwarancja min. 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim

	26. 
	Pen 3D z akcesoriami
	Średnica dyszy: 1,75 mm, zestaw zasilający w zestawie, Prędkość druku: regulowana, gwarancja min. 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim

	27. 
	Wizualizer kompatybilny z mikroskopem


	Kamera Full HD 1080p, zoom cyfrowy 16x, rozdzielczość 1920x1080, gwarancja min. 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim   

	28. 
	Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka
	Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, 2x akumulatory z ładowarką w zestawie.
Wskazany beznarzędziowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wiertła. Preferowany udar.



	29. 
	Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami
	Moc: min. 60 W, napięcie zasilania: 220-240 V, Temperatura 150-220°C

	30. 
	Wkłady klejowe do pistoletu
	Uniwersalne, rozmiar dostosowany do pistoletu, opakowanie 1 kg

	31. 
	Piła ramowa do drewna i metalu z akcesoriami
	Długość: co najmniej 150 mm, rękojeść rewolwerowa z tworzywa, oprawka metalowa, konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza

	32. 
	Suwmiarka
	Zakres pomiarów w zakresie 0-150 mm z dokładnością do 0,05 mm

	33. 
	Młotek ślusarski
	Obuch wykonany ze stali kutej, hartowanej

Waga: max 200 g

	34. 
	Szczypce uniwersalne (kombinerki)
	Długość minimum 150 mm

Rączka pokryta antypoślizgowym materiałem

	35. 
	Zestaw wkrętaków (śrubokrętów)
	Magnetyczna końcówka 

 Rękojeść pokryta elastycznym materiałem izolacyjnym

	36. 
	Zestaw pilników ślusarskich (zdzieraki)
	Pilniki ślusarskie o długości (część robocza) minimum 150 mm

Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść

	37. 
	Zestaw tarników do drewna (zdzieraki)
	O długości (część robocza) minimum 200 mm: półokrągły, okrągły, płaski

ergonomiczna bimateriałowa rękojeść

	38. 
	Miernik uniwersalny (multimetr)
	

	39. 
	Kątownik stolarski
	

	40. 
	Cyrkiel ślusarski traserski na ołówek
	

	41. 
	Szczotka druciana
	Włosie z drutu stalowego

	42. 
	Skrzynki narzędziowe
	Do przenoszenia narzędzi

	43. 
	Taśma miernicza
	Stalowa lub centymetr krawiecki

	44. 
	Obcęgi
	

	45. 
	Szczypce obcinaczki
	

	46. 
	Strug do drewna
	Ręczny

	47. 
	Punktaki do metalu
	

	48. 
	Młotek drewniany
	

	49. 
	Młotek gumowy
	

	50. 
	Taker
	

	51. 
	Zszywki do takera
	

	52. 
	Kątomierz
	

	53. 
	Bity do wkrętarki akumulatorowej
	Dostosowane do zakupionej wiertarko-wkrętarki

	54. 
	Piła ramowa kątowa ukośnica do metalu z akcesoriami
	Długość brzeszczotu ok. 500-600 mm, oprawka metalowa, kąt cięcia: 90 - 45 stopni

	55. 
	Zestaw wierteł do metalu
	

	56. 
	Zestaw wierteł do drewna
	

	57. 
	Rurki termokurczliwe
	

	58. 
	Lupa
	

	59. 
	Pęseta
	

	60. 
	Ołówek stolarski
	

	61. 
	Dłuta
	

	62. 
	Imadło ślusarskie z kowadłem
	Korpus wykonany z żeliwa Stalowe szczęki Regulowana obrotowa podstawa Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne Szerokość szczęk min: 100 mm

	63. 
	Pojemnik warsztatowy czerwony
	Z tworzywa sztucznego o wymiarach  

10 cm x 21 cm x 7,5 cm

	64. 
	Pojemnik warsztatowy żółty
	Z tworzywa sztucznego o wymiarach  

10 cm x 21 cm x 7,5 cm

	65. 
	Listwa antyprzepięciowa 5 GN
	Długość 3 m

	66. 
	Listwa antyprzepięciowa 7 GN
	Długość 3 m

	67. 
	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych


	W komplecie 2 mikrofony, odbiornik. Pasmo przenoszenia od 40 Hz do 20 KHz, zniekształcenia THD- 0,8%, stosunek sygnału do szumu : 110 Db, wyjście audio: symetryczne, Jack ¼”

Np. LDM D216 Dual Head Set, LDM D216 DUAL HAND Held

	68. 
	Kamera internetowa


	Rozdzielczość FullHD 1920x1080p, wielokierunkowe, podwójne mikrofony stereo 

	69. 
	Kabel instrumentalny Jack- Jack 10mb
	Na przewodze typu Sommer / Klotz 10mb

	70. 
	Kabel instrumentalny Jack- Jack 5mb

	Na przewodze typu Sommer / Klotz 5mb

	71. 
	Rejestrator dźwięku
	Wejście mic combi 2 x, Ilość kanałów nagrywania 4, zintegrowany mikrofon stereo, limiter, Interfejsy, wejście liniowe, wejście mikrofonowe łączone (XLR, 6,3 mm), microUSB Typ B, 5 pin, wyjście słuchawkowe 3,5 mm, Formaty nagrywania MP3, WAV. Maksymalna rozdzielczość 24 Bit. Maksymalny sampling rate
96 kHz. Nośniki danych
Karta SD, Karta SDHC




	72. 
	Aktywna kolumna przenośna
	Kolumna przenośna z akumulatorem, odtwarzaczem plików MP3, łącznością BT i mikrofonem bezprzewodowym doręcznym w zestawie. 

Głośnik  dwudrożny, aktywny. Pasmo przenoszenia: 62 – 20 000 Hz [-10dB], Max SPL: 123 dB,HF: 1",LF: 10". Częstotliwość podziału: 2400 Hz. Dyspersja pozioma: 900 x 450
Wzmacniacz: klasa D SMPS. Moc: 190 W
Cyfrowe ładowanie akumulatora, zarządzanie akumlatorem oraz oszczędzanie energii
Limiter: Peak, RMS, Termiczny. Panel obsługi: wyświetlacz OLED oraz 6 pokręteł dla zarządzania mediami. Złącze zasilania: VDE z trójpozycyjnym włącznikiem (On, Off, Recharge). Wejścia: symetryczne 1 X COMBO (mikrofonowo-liniowe), 2 X RCA, 1 X jack stereo 3,5mm. Wyjście: 1 x jack stereo 6,3mm. Odtwarzacz plików MP3, WMA, AAC: złącze USB typu A lub karta typu SD
Komunikacja bezprzewodowa: zintegrowany odbiornik dla doręczny mikrofon z wbudowanym nadajnikiem UHF, funkcja IR sync. Wejście Bluetooth: wbudowany odbiornik bluetoot

	73. 
	Głośnik bezprzewodowy 
	głośnik mobilny, Moc 80 W, urządzenie z Bluetooth 5.1 .Złącza 
USB, micro USB, wejście liniowe audio AUX. Odporność  na wodę  certyfikat IPX7. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pojemność akumulatora 10000 mAh. Czas ładowania do 6,5 h. Zgodność z profilami A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Możliwość połączenia z kolejnym głośnikiem/głośnikami . Powerbank .

	74. 
	Głośnik mobilny 30W
	Moc – min. 30W, Bluetooth, bateria min. 15 Wh

	75. 
	Głośnik mobilny 20W
	Moc – min. 20 W, Bluetooth 5.1, wodoodporność, bateria min. 70 Wh

	76. 
	Konsola Mikser 
	Z procesorem DSP, Interfejs USB Liczba kanałów 14, wejścia stereo 3, wejście mikrofonowe  8, AUX OUT 2, wbudowane efekty 

	77. 
	Przewody xlr 10mb
	

	78. 
	Para mikrofnów nagłownych bezprzewodowych
	Odbiornik. Strojenie w przedziale częstotliwości - UHF 606-630MHz. Częstotliwość próbkowania - 48kHz. Opóźnienie (latencja) - 3ms. Zakres dynamiki >96dB. THD < 0,2%. Pasmo przenoszenia - 40Hz-18KHz +/- 2dB. Zasilanie - 12V/1A. SNR >96dB (stosunek sygnał/szum). Wyjście audio: 2 x XLR symetryczne oraz 1 x jack 6,3mm niesymetryczne (suma obu mikrofonów). Wymiary - 205x115x37 mm

Nadajnik. Nadajnik z mikrofonem nagłownym: Moc nadajnika: 10mW. Typ mikrofonu: pojemnościowy. Wejście: 3pin mini-XLR. Wymagania dotyczące zasilania: 3V (2x1.5V AA).Wymiary: 110x63x21mm. Cyfrowa transmisja sygnału audio.  Próbkowanie musiccenter.com.pl sygnału 48kHz. 16 kanałów do wyboru. Cyfrowy kod ID całkowicie likwiduje problemy interferencyjne. Synchronizacja IR.  Zasięg do 60m

	79. 
	Para mikrofonów bezprzewodowych doręcznych                          


	Zasięg działania: 60m. Pasmo przenoszenia dźwięku: 30 Hz ~ 18 KHz ± 2dB. Czułość odbioru: -94dBm. Zniekształcenia: < 0,2%. Moc nadajnika: 10mW. Promieniowanie harmoniczne: <-50dBc. Typ mikrofonu: dynamiczny. Wykonanie: aluminium / anodowe utlenianie



	80. 
	Oświetlenie sceniczne
	


